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Die hochgenaue Linearmotorachse LMX1C mit absolutem Wegmess-System und 
DRIVE-CLiQ-Schnittstelle wurde speziell für den Bereich Werkzeugmaschine und 
dynamisches Handling entwickelt. Durch den Einsatz der neuen LMSA-Linearmotoren 
konnte die Gesamthöhe der Achse, sowie die bewegte Masse des Verfahrschlittens 
deutlich reduziert werden. Das gekapselte Wegmess-System für sicherheitsgerichtete 
Anwendungen erreicht Kategorie 3, Performance Level „d“ nach EN ISO 13849-1: 2008. 
Die Linearmotorachse kann bei Bedarf mit Faltenbalgabdeckung und Energiekette 
geliefert werden.

1. Hochgenaue Linearmotorachse LMX1C 

Vorteile der LMX1C-Linearmotorachse
 Hochdynamische Positionierachse 
 Absolutes Wegmess-System mit DRIVE-CLiQ – Schnittstelle
 Funktionale Sicherheit
 Wiederholgenauigkeit 0,5 µm
 Kompakter und dennoch steifer Achsaufbau
 Optional mit Blech- oder Faltenbalgabdeckung
 Optional mit Energiekette und Verlängerungsleitungen

Tabelle 1.1 Technische Daten LMX1C-Linearmotorachse

Hub 100 – 3.000 mm
Max. Beschleunigung 50 m/s2
Max. Geschwindigkeit 3 m/s
Motor LMSA33
Dauerkraft 875 N
Spitzenkraft 2469 N
Wiederholgenauigkeit 0,5 µm
Wegmess-System optisch, absolut, DRIVE-CLiQ
Thermokontakt PTC-SNM120 

KTY 84-130
Funktionale Sicherheit
(Wegmess-System)

SIL-2 nach EN 61508 
Kategorie 3 PL „d“

Abb. 1.1 Linearmotorachse LMX1C mit DRIVE-CLiQ-Schnittstelle



Positioniersysteme
Linearmotorachse LMX1C

1.1 Bestellcode LMX1C-Linearmotorachse

Linearmotorachse:
LM

Ausrichtung Energiekette:
0:  Keine 
1:  Horizontal
2:  Vertikal

Endschalter:
0: Ohne 

Verfahrlänge [mm]

Anzahl der Achsen:
1: Einzelachse

Motortyp:
SA33: LMSA33

Achsausführung:
X: Horizontal

Abdeckung:
0: Ohne
A:  Metallabdeckung
B:  Faltenbalgabdeckung

optisch, absolut, 
DRIVE-CLiQ

Wegmess-System:
X:  Sonstige: 

- Optisch, absolut, DRIVE-CLiQ

Anzahl Verfahrschlitten:
1: Ein Verfahrschlitten

Achsprofil:
C: Sonstige

LM X 1 C SA33 1 1000 X 0 0 0 XXX

Abb. 1.2 Linearmotorachse LMX1C mit Faltenbalgabdeckung



1.2 Abmessungen LMX1C-Linearmotorachse

10 × 128 (=1280 ±0,1)53
64 60 64

14
5

43
,5

Ø9thru/M14 ×10DP (22×)

Ø6H7thru (4×)

1386
1416

350
280 ±0,1

210 ±0,1

254 ±0,1

35

48

15

31

66,5

pos. Verfahrrichtung (+)
Block – Block = 930
Limit – Limit = 902

eff. Hub = 90015
14

1161 5

11
(1

1)
(2

34
)

21
2 

±0
,1

70 ±0,1

(15)

104
1011

23
2

23
4

90

7
5243

(3
24

)

Ø9H7×2,1DP/M6×12DP (4×)

M10×15 (8×)



Positioniersysteme

Notizen





Linearmotoren
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